TN-79

SELLADOR IMPERMEABLE ACRILICO TRANSPARENTE

CODIGO DE PRODUCTO: 2324-C

DESCRIPCION GENERAL

TEN TN-79 es un sellador impermeable acrilico de alta calidad, disefiado para ofrecer un sellado duradero y resistente en multiples superficies.

Su férmula transparente preserva el aspecto original del sustrato, siendo ideal para aplicaciones en construccién, mantenimiento e
infraestructura.

APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

Superficies Compatibles:

Mamposteria. °
Concreto y mortero. °
Metal. °
Madera.

Capas de aislamiento.

MODO DE USO

Areas de Aplicacién:

Techos, paredes y pisos.
Viviendas, bafios, obras subterraneas.
Tuneles, puentes, piscinas y depésitos de agua.

Preparacion de la Superficie:

° Limpiar completamente la superficie.
° Eliminar polvo, grasa o cualquier contaminante.
Aplicacion:
° Utilizar brocha (pelo de camello) o rodillo (felpa o microfibra).
° Aplicar uniformemente.
Secado:
° Altacto: 1 minuto a 45 segundos (24.6 °Cy 60% HR).
° Entre capas: esperar de 2 a 4 horas antes de reaplicar.

Recomendacion:

Aplicar una segunda capa para maxima efectividad.
Para pigmentar, agregar pintura vinilica (50 ml por litro).

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado.
Evitar exposicién a fuentes de calor o ignicién.
Conservar el envase herméticamente cerrado.

PRESENTACION Y EMBALAJE

Presentacion estandar: Cubeta plastica resistente con tapa hermética.
Capacidad: 5 litros.
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TN-79

SELLADOR IMPERMEABLE ACRILICO TRANSPARENTE

CODIGO DE PRODUCTO: 2324-C

CARACTERISTICAS TECNICAS

Apariencia: Pasta semifluida, sin Velocidad de Curado: 5mm/24h
grumos ni burbujas. Recuperacién Elastica: >100%
Color: Transparente Elongacién a la Rotura: 438%
Densidad: l.1l1g/cm? Resistencia a la Rotacion: 1.6
% de Sélidos: 86%
Secado al tacto: 1 min a 45 seg. (24.6°C / 60%
HR)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Equipo de Proteccion Personal (EPP): Primeros Auxilios:
° Guantes, gafas de seguridad y mascarilla. ) Contacto con piel: lavar con agua y jabén.
° Uso en areas bien ventiladas. ° Contacto con ojos: enjuagar con abundante agua y acudir al
médico.
° Inhalacién: trasladar a un lugar con aire fresco.

COMPOSICION QUIMICA

COMPONENTE CONCENTRACION RIESGOS LIMITANTE DE EXPOSICION (GBZ 2.1-2019)
Agua 40% No clasificado
Carbonato de calcio 30% No clasificado
Acrilato de butilo 25% Irritacion dérmicay ocular PC-TWA: 25 mg/m?
sensibilizacién.
Acetato de butilo 4% Irritacion respiratorio. PC-TWA: 200 mg/m?/ PC-STEL: 300 mg/m?
Tolueno 1% Toxicidad reproductiva, PC-TWA: 50 mg/m?/ PC-STEL: 100 mg/m?
irritacion.
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